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鋼製スライドプレート式歩道用
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大遊間対応歩道用
WFHジョイント

京都府
「桂大橋」

WFH300
（設置：2021.3）

硬さ

引張強さ

伸び



本体は全て金属製のため、耐久性に優れます。

2次止水の追加も含め、多彩なカスタマイズが可能です。

雨天時の滑りを防止するため、フェースにはチェッカープレートを使用しています。

スライドプレート形式のため、設置箱抜き深さが浅く、床版との取り合いで制約が少なく済みます。

止水ゴムのみの交換補修が可能です。

フェースプレートはゴムワッシャーを介して固定する構造で、桁回転による段差追従が可能です。

段差追従性能：200万回の繰り返し変位載荷試験を実施

耐久性

止水性

安全性

施工性

LCC

段差対応

品質管理 ＷＦH２００

ＷＦH３００
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※標準時の値

Ａ※

470

650

755

Ｂ※

90

130

180

Ｃ※

592

812

967

Ｄ

108

188

133

Ｅ※

1000

1300

1400

Ｆ

400

600

600

Ｇ

150

150

100

Ｈ

300

300

300

N※

200

300

400

鉛直変位吸収機構  A-A部  詳細図製品平面図

断面図

寸法表

単位はすべてmm
A～Nの寸法は下段寸法図を参照のこと

最大遊間540㎜に対応
大遊間対応歩道用　WFHジョイント
大遊間橋梁の歩道部用として、コストパフォーマンスに優れた、鋼製スライド式のジョイントです。
最大時遊間５４０mmに対応可能です。
止水性、安全性、施工性、ＬＣＣ等の面でも、近年の市場要求に応えるものとなっています。

WFHジョイントの特長

WFHジョイントの標準施工図

桁のたわみによる高低差でスライドプレ
ートが持ち上げられる影響に対応する
「鉛直変位吸収機構」
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